
ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 7, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβώς απέναντι από τον σταθμό Μετρό 'Δάφνη'

tel.: 2109751182, 2109753768

info@pavlatos-tools.gr | https://www.pavlatos-tools.gr/

Περιστροφικό Πιστολέτο BOSCH SDS-max 1700 Watt 19 Joule GBH
12-52 DV 0611266000

1.065,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 858,87€

Το ισχυρότερο περιστροφικό πιστολέτο της Bosch - με Vibration Control (έλεγχος κραδασμών)
Μέγιστη ισχύς κατά το τρύπημα και το καλέμισμα χάρη στον κινητήρα 1.700 W και στην ενέργεια ξεχωριστής
κρούσης των 19 Joule
Χαμηλοί κραδασμοί μόνο 8 m/s² κατά το καλέμισμα και 10 m/s² κατά το τρύπημα χάρη στο έξυπνο τριπλό
σύστημα απόσβεσης των κραδασμών
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης για την προστασία του χρήστη και του εργαλείου
Ρυθμιστής του αριθμού των στροφών για την ιδανική ρύθμιση ανάλογα με την εφαρμογή
Αυτόματη ασφάλιση διακόπτη για άριστη άνεση χειρισμού σε περίπτωση συνεχών εργασιών καλεμίσματος
Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στα στιβαρά μεταλλικά στοιχεία
Ομαλό ξεκίνημα για καθαρό αρχικό τρύπημα
Οθόνη σέρβις για την προαναγγελία μιας επικείμενης αλλαγής ψηκτρών

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ονομαστική ισχύς 1.700 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ. 19 J
Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 1.750 – 2.150 min-1
Ονομαστικός αριθμός στροφών 0 – 220 min-1
Βάρος 11,9 kg
Μήκος 600 mm
Πλάτος 120 mm
Ύψος 312 mm
Υποδοχή εργαλείου SDS-max
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου 12 – 52 mm
Ιδανικός τομέας χρήσης σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου 30 – 50 mm
Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια ξετρυπήματος 80 mm
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Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκορώνες 150 mm

Υλικά παράδοσης

Κασετίνα εργαλείων
Πανί μηχανής
Πρόσθετη χειρολαβή (αριθ. ET 1 612 025 004)
Σωληνάριο γράσου (αριθ. ET 1 615 430 010)

ΕΓΓΥΗΣΗ BOSCH 1 ΕΤΟΣ (3 ΕΤΗ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ)

https://www.pavlatos-tools.gr/Peristrofiko-Pistoleto-BOSCH-Sds-max-1700-Watt-19-Joule-GBH-12-52-DV-0611266000

Χάρτης


