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Περιστροφικό πιστολέτο Bosch με SDS-max GBH 5-40 DCE
Professional 0611264000

640,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 516,13€

Πλεονεκτήματα:
GBH 5-40 DCE Professional
Το γρήγορο πολύπλευρο εργαλείο με σύστημα
ελέγχου των κραδασμών (Vibration Control)

Γρήγορη  πρόοδος  τρυπήματος  χάρη  στον
κινητήρα 1.150 W και στο δυνατό κρουστικό
μηχανισμό
Το  σύστημα  ελέγχου  των  κραδασμών
(Vibration Control) φροντίζει για μια ευχάριστη
εργασία ακόμα και σε περίπτωση χρήσης για
μεγάλο χρονικό διάστημα
Πατενταρισμένος  δίσκος  ρύθμισης  για  την
επιλογή του αριθμού στροφών και κρούσεων
για ιδανική ισχύ
Πατενταρισμένος,  ασφαλιζόμενος  διακόπτης
για ξεκούραστη εργασία στο καλέμισμα
Constant-Electronic,  ένδειξη  σέρβις  και
ένδειξη  ετοιμότητας  για  υψηλή  άνεση
εργασίας
Σφαιρική μούφα για μεγάλη ευελιξία και για
αποφυγή ζημιών στο καλώδιο

Τεχνικά  στοιχεία:  GBH  5-40  DCE
Professional

Ονομαστική ισχύς 1.150 W
Ενέργεια κρούσης, μέγ. 8,8 J
Αριθμός κρούσεων σε
ονομαστικό αριθμό στροφών

1.500 –
3.050 min-1

Ονομαστικός αριθμός
στροφών 170 – 340 min-1

Βάρος 6,8 kg
Μήκος 485 mm
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Ύψος 260 mm
Υποδοχή εργαλείου SDS-max 

Περιοχή τρυπήματος  
Διάμετρος τρυπήματος σε
μπετόν με τρυπάνια
πιστολέτου

12 – 40 mm

Ιδανικός τομέας χρήσης
μπετόν με τρυπάνια
πιστολέτου

18 – 32 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε
μπετόν με τρυπάνια
ξετρυπήματος

45 – 55 mm

Διάμετρος τρυπήματος σε
μπετόν με ποτηροκορώνες 40 – 90 mm

Λειτουργίες

Ηλεκτρονική σταθεροποίηση●

Ηλεκτρονικό σύστημα●

Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας)●

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60745.
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων)

Καλέμισμα  
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 7.5 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²
Κρουστικό τρύπημα σε μπετόν  
Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 10.5 m/s²
Ανασφάλεια K 1.5 m/s²

Constant Electronic

Εφεδρική ισχύς σε περίπτωση φορτίου. Σταθερός αριθμός στροφών ακόμα και κάτω
από φορτίο.
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Υποδοχή εργαλείου SDS-max

Ιδανική μετάδοση της δύναμης.  Για τα περιστροφικά και  σκαπτικά πιστολέτα της
κατηγορίας των 5 κιλών και άνω.

Σύνδεσμος υπερφόρτωσης (ασφαλείας)

Ηλεκτρονικό σύστημα

Προεπιλογή αριθμού στροφών για τη ρύθμιση σε κάθε περίπτωση εργασίας.

Turbo Power

Περισσότερη ισχύς για γρήγορη εργασία.

Vibration Control (έλεγχος κραδασμών)

Πατενταρισμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών.

 

Υλικά παράδοσης: GBH 5-40 DCE Professional

 
Κωδικός αριθμός 0 611 264 000

Κασετίνα εργαλείων
1 615 438 461
Πανί μηχανής
Πρόσθετη χειρολαβή
2 602 025 117
Σωληνάριο γράσου (αριθ. ET 1 615 430 010)

 

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ
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https://www.pavlatos-tools.gr/peristrofiko-pistoleto-bosch-me-professional-0611264000-p-976-html

Χάρτης

http://webapp3.bosch.de/warranty/el-GR/start.do

